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Warnhinweis: 
Installation und Benutzung auf eigene Gefahr! 
Nicht im Geltungsbereich der StVZO zugelassen! 
Für Schäden am Fahrzeug, die entweder durch fehlerhafte Installation oder durch das Steuergerät selbst 
zustande kommen sollten, wird nicht gehaftet! 
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Funktionsbeschreibung: 

Modul zur Integration einer beliebigen Rückfahrkamera mit Cinch-Anschluss.  
 
Kompatibel mit allen 1er, 2er, 3er und 4er Modellen der F-Serie. 
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Installation (CAM only): 

- Masseleitung der Batterie abklemmen 
- FEM/BDC Steuergerät im Beifahrerfußraum freilegen 
- Vom Buchsengehäuse A173*10B (siehe Abbildung unten) des FEM/BDC, Pin 10 (CAN-High, 

Farbe: gelb/rot) und Pin 11 (CAN-Low, Farbe: gelb/braun) auspinnen und in eines der beiden 
mitgelieferten Buchsengehäuse einpinnen: 

- Pin 1: CAN-High (gelb/rot) 
- Pin 2: CAN-Low (gelb/braun) 

- Die Buchsenkontakte vom RVC Emulator an den zuvor entfernten Stellen (Farbe von CAN-
High ist grün/orange, CAN-Low hat eine grüne Litze) am Buchsengehäuse des FEM/BDC 
einpinnen 

- Vom Buchsengehäuse A173*3B (siehe Abbildung unten) des FEM/BDC, Pin 20 (Klemme 15, 
Farbe: grün/grau) und Pin 24 (Klemme 31, Farbe: braun/schwarz bzw. braun) auspinnen und 
in das verbleibende mitgelieferte Buchsengehäuse einpinnen: 

- Pin 1: Klemme 15 (grün/grau) 
- Pin 2: Klemme 31 (braun/schwarz bzw. braun) 

- Die Buchsenkontakte vom RVC Emulator an den zuvor entfernten Stellen (Farben stimmen 
überein) am Buchsengehäuse des FEM/BDC einpinnen 

- Buchsengehäuse und Stiftgehäuse paarweise verbinden 
- Navigationsrechner ausbauen 
- Die Litzen vom Videokabel wie folgt am Quadlock Stecker einpinnen: 

- Pin 28: FBAS + (weiße Markierung) 
- Pin 27: FBAS - 

- Massekabel an der Batterie anklemmen, fertig 

 

Codierung (CAM only): 

Im Navigationsrechner folgende Parameter anpassen: 
 
MACRO_NV_C    → akƟv 
NVC      → wert_12 
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Installation: 

- Gepäckraumboden entfernen und Masseleitung der Batterie abklemmen 
- Stromverteiler lösen und auf der Rückseite den Stecker X382*3B ziehen 
- Vom Verbindungsstecker X382*3B, Pin 6 (CAN-High, Farbe: gelb/rot) und Pin 1 (CAN-Low, 

Farbe: gelb/braun) auspinnen und in eines der beiden mitgelieferten Buchsengehäuse 
einpinnen: 
 

- Pin 1: CAN-High (gelb/rot) 
- Pin 2: CAN-Low (gelb/braun) 

 
- Die Buchsenkontakte vom RVC Emulator an den zuvor entfernten Stellen (Farbe von CAN-

High ist grau, CAN-Low hat eine blaue Litze) am Verbindungsstecker X382*3B einpinnen 
- Stecker wieder mit Stromverteiler verbinden und diesen fixieren 

 
Bei Fahrzeugen mit TCB: 

- Vom Buchsengehäuse A231*1B der TCB, Pin 1 (Klemme 30, Farbe: rot/braun) und Pin 14 
(Klemme 31, Farbe: braun) auspinnen und in das verbleibende mitgelieferte 
Buchsengehäuse einpinnen: 
 

- Pin 1: Klemme 30 (rot/braun) 
- Pin 2: Klemme 31 (braun) 

 
Bei Fahrzeugen mit ATM: 

- Vom Buchsengehäuse A331*3B der ATM, Pin 3 (Klemme 30, Farbe: rot/braun) und Pin 4 
(Klemme 31, Farbe: braun) auspinnen und in das verbleibende mitgelieferte 
Buchsengehäuse einpinnen: 
 

- Pin 1: Klemme 30 (rot/braun) 
- Pin 2: Klemme 31 (braun) 

 
- Die Buchsenkontakte vom RVC Emulator an den zuvor entfernten Stellen (Farbe von Klemme 

30 ist grün/grau, Klemme 31 hat eine braun/schwarze Litze) am Buchsengehäuse der TCB 
bzw. ATM einpinnen 

- Buchsengehäuse und Stiftgehäuse paarweise verbinden 
- Navigationsrechner ausbauen 
- Die Litzen vom Videokabel wie folgt am Quadlock Stecker einpinnen: 

 
- Pin 21: FBAS + (weiße Markierung) 
- Pin 24: FBAS - 
 

- Alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und das Massekabel wieder an der 
Batterie anklemmen, fertig! 
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Codierung: 

Im Navigationsrechner folgende Parameter anpassen: 
 
MACRO_RV_C     → akƟv 
CAMERA_SYSTEM    → trsvc 
TRSVC      → wert_41 
VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW → nicht_akƟv 
 

Skizzen: 

Bild 1: Verbindungsstecker 

Bild 2: TCB 

Bild 3: ATM 

 

 
 


